LEGENDA

ORIENTACNI ZAKRES KATASTRALNI MAPY DLE OVERENEHO SNIMKU KM 1:2880
ZAMERENY SOUCASNY STAV (POLOHOPIS A VYSKOPIS)
NAVRZENY PROJEKTOVY STAV

CHODN[KVS KRYTEM Z BETONOV YCH DLAZDIC 200/100 mm TL. 60 mm
BARVA SEDA

VIEZDY § KRYTEM 7 BETONOV YCH DLAZDIC 200/100 mm TL. 80 mm
BARVA CERVENA

VAROVNE/SIGNALNI PASY $. 40/80 cm NA ZACATKU A KONCI CHODNIKU
SLEPECKE BETONOVE DLAZDICE 200/100 mm TL. 60 mm - BARVA CERVENA

OHUMUSOVANI t. 100 mm A ZATRAVNENT

— — — — > —  PODELNY TRATIVOD Z PVC DN 100 FLEXIBIL.

%:% STAVAJICI INZENYRSKE SITE

N> e ~---  npadzemni vedeni silovych kabeld VN do 35 kV
e i ~~---  nadzemni vedeni silovych kabeli NN
—- > - > -— podzemni vedeni silovych kabeld NN

e ~---  padzemni vedeni kabeld ve vlastnictvi obce (ver. osvétleni, mistni rozhlas)
—- ~ --~-— podzemni vedeni sdélovacich kabeld

SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK
VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.

POZNAMKA:

PRED VLASTNIM ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN PQZADAT
JEDNOTLIVE SPRAVCE PODZEMNICH SITI TECHNICKEHO VYBAVENI O JEJICH VYTYCENI.
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Navrhl / vypracoval Zodp. projektant Techn. kontrola ZHOTOVI T EL
Ing. NOVAK Voijtéch Ing. NOVAK Zbyngk Ing. NOVAK Voijtéch Ing. Zbynék NOVAK
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Obec : HERMANOVICE | Kraj : MORAVSKOSLEZSKY Format 630 x 420 mm
Objednatel : OBEC HERMANOVICE, 793 74 HERMANOVICE 131 Datum 10/2011
Akce : 4 4 = = Cis. zakazky 11-09-DSP
Chodniky podél silnice 11/453 |— _
upern : Souprava :
u A" 4 u
v obci Hermanovice - |. etapa DSP
Pfiloha : Méfitko: 1250
SITUACE - Chodnik II et G103




