Ing.Zbynék Novak
projektova €innost ve vystavbé
Cajkovského 1595/49

Opava

746 01
VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA LINKA MiSTO ODESLANI / DNE
/20.6.2011 001035237974 840 840 840 Décin 22.6. 2011

Vyjadreni k existenci energetického zafizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akei:
Chodniky podél silnice 11/453 v obci Hefmanovice - l.etapa, parcely €. 4395/2, 4394/1, 4387/2, k.Q.
Hefmanovice.

Vazeny zakazniku,

na zakladé Vasi zadosti o vyjadreni k existenci energetického zafizeni ze dne 20. 6. 2011 Vam sdélujeme,
Ze ve Vami uvedeném zajmovém (zemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické
zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s. Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle §
46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE
333301 a CSN EN 50423-1. Priblizny pribéh tras zasilame v pfiloze, pfi¢emz v trase kabelového vedeni
mUze byt ulozeno nékolik kabeld.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni. V pfipadé podzemnich energetickych
zafizeni je povinnosti stavebnika pred zapocetim zemnich praci pét dni pfedem pozadat o vytyceni
prostiednictvim Zakaznické linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné&, 7 dni v tydnu.

V pfipadé, zZe uvazovana akce nebo ¢innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni, nebo
bude po vytyCeni zji§téno, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné pozadat
prostiednictvim Zakaznické linky o souhlas s éinnosti v ochranném pasmu. Upozorfiujeme Vas rovnéz,
Ze v zajmovém lzemi se mlze nachézet energetické zafizeni, které neni v majetku spoleénosti CEZ
Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim
nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 22. 6. 2011 a slouzi jako podklad pro zpracovani projektové
dokumentace pro potfeby Uzemniho &i stavebniho fizeni, pokud je takova dokumentace zpracovavana.
Nenahrazuje v§ak vyjadreni Provozovatele distribuéni soustavy k pfipojeni nového odbéru / zdroje
elektrické energie ¢i navySeni rezervovaného pfikonu / vykonu a mimo havarii ani souhlas s €innosti

v ochranném pasmu.

S pozdravem

11 iV-Podmokly
874/8

02

Ing. Miroslav Valasek
CEZ Distribuce, a.s.
QOddéleni Dokumentace Ostrava

Prilohy
1x mapa zajmového Gzemi
1x podminky €innosti v ochranném pasmu

CEZ Distribuce, a. s. D&&in 4, D&¢in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02| Zakaznicka linka: 840 840 840, Linka pro
hla$eni poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
IC: 24729035, DIC: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsana v obchodnim
rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145 | zasilaci adresa pro
zakazniky: Plzen, Guldenerova 2577/19, PSC 303 28
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PODMINKY PRO PROVADEN{ CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Z&k. &. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranéch vedeni ve vodorovné vzdélenosti méfené
kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1kV ado 35kV véetné
- pro vodi¢e bez izolace 7 metr( (resp. 10 metrl u zafizeni postaveného do 31. 12, 1994),
- pro vodice s izolaci zAkladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;

b) u napéti nad 35kV do 110kV vetné — 12 metrl (resp. 15 metr(l u zafizeni postaveného
do 31.12.1994),

Poznamka:
* Nadzemni vedeni nizkého nape’u (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem P¥i &innostech provéa-
dénych v jeho blizkosti (préce v blizkosti) je nutné dodrZet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazéno:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce.a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybugné latky, : :

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zatizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4, provadét Sinnosti, které by znemoZziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto za¥izenim,

5. vysazovat chmelnice a nechéavat rlist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedenti, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8)
a (11) Zakona &. 458/2000 Sh.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba déle dodrZovat nasledujici podminky:

1. PH pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pred-
méty, prostfedky nemajici povahu jefdbu pribliZit k Zivym Sastem - vodiéim blize neZ 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2.. Jetaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
Sasti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazéno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napétl.

4.  Je zakazéno, provadét veskeré pozemni prace, pi kterych by byla naruena stabilita podpérnych
bodl - sloupl nebo stozard.

5. Je zakdzano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo piimo na stozary

elektrického vedeni.

Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud nenf mozné dodrzet body &. 1 aZ 4, je mozné pozédat piisludny provozn{ Gtvar provozovate-
le distribuéni soustavy o dalsf FeSenf (zajiéténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlagky &. 50/78 Sb., vypnuti a zajidténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz soudastf jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. 'V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
miniméalné 25 dni pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné té2
pozadat o zaizolovani ¢ésti vedeni.

o

PFipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisludnym stavebni Gfadem nebo nahladeno
Stétni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢&. 458/2000 Sh. jako porugeni zakazu provadét
ginnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.

SKUPINA CEZ ' ' : www.cezdistribuice.cz



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizadni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, m&Fici
a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a ¢ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranéch krajniho kabelu.

V achranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakézéno:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizenf stavby & umistovat konstrukce a jina podobna zafizen,
jakoz i uskladriovat hoflavé a vybugné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni préace,

c) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni t&zkymi mechanizmy. '

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho veden, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona ¢. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je ifeba déale dodrZovat nésledujici podminky:

1. Dodavatel praci musf pfed zahajenim pracf zajistit vwytyeni podzemniho zafizeni a prokazateln&
seznamit pracovniky, jichZ se to tyk4, s jejich polohou a upozornit na odchylky od wykresové
dokumentace.

2. Vlykopové préce do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musf byt provadény ruéné.

\/ ptipadé provedeni sond (ru¢né) mlze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.
3. Zemni prace musf byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni préace) a pfi zemnich pracich
" musf byt dodrzena Vyhl. & 324/90 Sh.

4. Mista kfizeni a soubshy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musf byt vyprojektovany
a provedena zejména dle GSN 73 6005, GSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52
a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit p¥islu§nému provozovateli distribu&ni soustavy zahajeni pract
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. PHi potfebs pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozent,

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu Fadn& vyvaeny, chrandny proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZen(. Pokud toto
organizace provadgjici zemni préace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy prévo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. P¥i zahozu musi byt zemina pod kabely Fadn& uduséna, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozent.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakézéno snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11, Kazdé poskozeni zatizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZité nahlaSeno
na Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spolednosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukon&eni stavby musi byt neprodliené ohladeno pfislusnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokondenfi stavby provozovatel distribudni soustavy nesouhlasi s vyhiaSenim ochranného
pasma novych rozvodd, kieré jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o préce v ochranném pasmu
zaFizeni provozovatele distribuéni soustavy. PFipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafi-
zeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zékladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

P¥ipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude redeno pfisludnym stavebnim Ufadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢&. 458/2000 Sb. jako porudeni zakazu provadet
ginnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zédkona.




PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §486, odst. (8), Zak. ¢&. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metrl od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s prevodem napéti
z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Groveri nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu
stanice ve vS8ech smérech,

c) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Groven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve vdech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavén.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobnéa
zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4, provadét Einnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadfovaly pfistup k témto zatizenim.

Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba po-
zadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona 6. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je déle zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zatsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz. podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
veden),

6. skladovat ¢i umistovat pfedmeéty branici pristupu do elektrické stanice nebo k rozvadééiim
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno prislusnym stavebnim Uradem nebo na-

hlaseno Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona &. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu
provadét innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz



