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Schéma B/1

Standardni pracovni mistoc na
pozemni komunikaci & malym
dopravnim zatiZenim.

ey e

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficne 06-1m

podélna uzévéra oboustrannyimi
smeérovacimi deskami
odsiup max. 10 m

pfitna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podéiné 1-2m
pficné 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdeé

smérovaci desce

uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruha, chodnika a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16aZ B/20

vzdalenosii v metrech
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Standardni pracovni miste na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatiZenim. ZaZeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

priénd uzavéra zabranou
minimaln&3vystraznasvétiatypu

podélnad uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocykiisty

pficna uzavéra zabranou
minimélné3vystraznasvétlatypu

1) maze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubé&zinych parkovacich
pruhi, chod-niki a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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1 Schéma B/3

Standardni pracovni misto
l Zizeni jizdniho pruhu.

04708~ e

|

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

2,75

min.

pricna uzévéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné  06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

Nuziti dopravnich znadek a

dopravnich zafizeni v pfipadé
| soubéznych parkovacich
pruhd, chodnik( a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
| azB/20

' vystrazné svétio typu 1

A A15 nebo znacka umisténa na

| 50-70 fluorescenénim Ziutozeleném
ﬁ podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzen| vozovky na jeden jizdni
pruh, Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim,

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna Cara souvislda z oranZové
folie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporucena

pficna uzdvéra zabranou
minimainé 3 vystrazna svétla
typu1

podéinad uzédvéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfitna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétia
typu 1

piina Eara souvisla z oranZové
folie, znatkovacich knoflikii nebo
barvy doporu¢ena

1)maze byt ve vyjimeénych
gf;p‘?ajfech mensi (viz kap.

2)uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich pruhu,
chodnikli a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 aZ
B/20

vzdalenosti v metrech
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doim B wowy | | Schéma C/1
gLy :vj; Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
i | dopravnim zatiZenim.
0_. p—ee
podéina uzavéra oboustrannymi
| smérovacimi deskami odstup max.
20m
I 1) opakovani v pfipadé podéiné
uzavery delsi nez 300 m po
| 300m-500m
| B202
S ———— 300
vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znacka umisténa na
" ﬂuore.scenénim podkladu,
ﬁ _&f AlS v protisméru shodné
| E 33 400 vzdalenosli v metrech
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Schéma C/2

Standardni pracovni
ZuzZenijizdniho pruhu.

misto.

piitna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruht
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), folii nebo barvou doporuéeno

podélna uzavéra oboustrannymi
smerovacimi deskami
odstup max. 20 m

pfitna uzdvéra jedncstrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)opakovani v pfipadé podélné
uzavéry delsi neZ 300 m pc
300m-500m

2)muze byt ve vyjimeénych
pfipadechmens$i
(vizkap.6.2.2)

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenocsli v metrech
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Schéma Cl/4

Standardni pracovni misto.
ZiZeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé mistni Gpravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

piiéna uzavéra jednostrannymi
smerovacimi deskami

podélnd uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
odstupmax. 20m

piitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescencnim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/5

Standardni pracovni misto.
ZhZeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazne svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna ara souvisla ze Zluté nebo
oranZové félie, dopravnich
knoflikil nebo barvy doporuéena

pficnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

pricna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pficna Cara souvisla ze Zluté nebo
oranzové félie,dopravnich knoflikd
nebo barvy doporucena

1) opakovani v pfipadé podéine
uzavéry delsi neZ 300 m po
300m-500m

vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/6

Standardni pracovni misto.

| Ziazeni vozovky na jeden jizdni

I | pruh. Uprava prednosti
dopravnimi znackami.
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vystrazné svétlo typu 1

nebo znatka umisiéna na
l fluorescenénim Zlutozelenem
podkladu, v protisméru shodné
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pficna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

1S12b

BZISI | ondg

podélnég uzavéra oboustrannymi
smérovaciml deskami
odstup max. 20 m

max. 50

pficna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

%5
z }
2

vystraznd svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce
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@ Operativni pracovni misto.

uzavera dopravnimi kuzely
(vySka min. 0,5m)

pfina uzavéra
odstup podélné 1-3m
pficné 06-1m

e

—> P —

]
min. 3.00
v

podélna uzavéra
odstup max. 6m

max. 50

ot

i

pricna uzavéra

odstup podélng 1-3m
. i} pricné  06-1m
| vystrazné svétio typu 1

T

| & Agb

200

vystrazné svétlo typu 1 nebo
[ znatka umisténa na
1} fliorescenénim podkiadu,

_& Al5 v protisméru shodné |
|

~400 vzdalencsii v metrech !
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| ' Schéma C/12

fluorescenénim podkladu,
| v protismeéru shodné

uzavéry dopravnimi kuzely
I (vyska min. 0,5 m doporucena)

e

g pitna uzavéra

a odstup podélné 1-3m
piicné  0,6-1m

1

mm.LOU
!
T

podélna uzavéra
cdstupmax.8m

1

max. 50

| G pracovni vezidio s pojizdnou
i ‘k uzavirkovou tabull typu ll
N

LS
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1) zafizeni predb&Zné vysirahy
Jen tehdy, jestlize neni pracovni
I vozidlo zretelné vidét ze

vzdalenosti min. 200m
1) 1 l
ﬁ g0 |

vzdalenosli v metrech
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{L Operativini pracovni misto.
| e
002~ " youm 7 !  vystrazné svétlo typu 1 nebo
ng znacka umisténa na

107



Schéma C/13

002~ — 4 |
va Buony @ Operativni pracovni misto
" (pohyblivé),

vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znatka umisténa na
fluorescencnim podkladu,
v protisméru shodng

Oblast pohyblivého pracovniho mista
max. B0O
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pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu |

A

N
p)
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| - 1) nebo zafizeni predbézné

vystrahg

jen tehdy, jestlize pracovni

| vozidlo neni zietelné viditelné
B4 00 ze vzdalenostimin. 200m

E vzdalenosti v metrech
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